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RESUME Dans le cadre de ces projets de rénovation et modernisation des installations militaires, le 

Ministère de la Défense National (MDN) a lancé un projet de réhabilitation des aires aéronautiques 

de l’école supérieure de l’air TAFRAOUI Oran.  

Les aires aéronautiques de cette école ont été réalisées dans les années quatre vingt, depuis des 

dégradations majeures ont touchées la piste principale et secondaire de aérodrome.   Des 

phénomènes de matelassage importants longent les plates formes de l’ école.    

Le renforcement du sol de l’aérodrome par un geosynthetique est une solution très répondue à l’ 

échelle nationale grace à la ; 

Facilité et rapidité dans la mise en œuvre  

Main d’œuvre et matériel de mise en place ordinaire  

Maitrise de la solution par les organismes de contrôle  
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1 INTRODUCTION 

Les  sols compressibles se caractérisent par trois aspects comportementaux : 

1. une déformabilité élevée, fonction de la charge appliquée et du temps ; 

2. une faible perméabilité, qui varie avec les déformations du sol ; 

3. une résistance limitée, qui croît en général avec la profondeur. 

La construction d’ouvrages sur les sols compressibles présente diverses difficultés: 

Les ouvrages subissent de forts tassements provoqués par la forte compressibilité des sols. 

Les sols argileux saturés ont une faible résistance, il est donc difficile d’assurer la stabilité des 

fondations et des ouvrages construits sur des sols de ce type. 

Le tassement des ouvrages se produit pendant un temps très long, souvent de l’ordre de 

plusieurs années. 

 

Les géosynthétiques trouvent une application dans de nombreuses infrastructures linéaires. Ils 

interviennent dans ce type d’application très souvent en remplacement ou en optimisation 

technique et économique d’autres solutions.  

 

Dans le cadre de ce projet les géosynthetiques recommadées ont pour but d’assurer les 

fonctions de Filtration / Separation et renforcement.  

 

 

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 

La base aérienne de TAFRAOUI est rattachée administrativement a la wilaya d’Oran,  

se situe dans le Nord Ouest Algérien, a 420 Km de la capitale Alger.   
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Photo 1.  Carte situation géographique du projet 

3. PROBLEMATIQUE 

le phénomène de matelassage constaté sur les différents structures aéronautiques  (pistes 

d’atterrissage, parking,  plates  formes …)  correspond a un taux d’humidité très élevé. Les 

analyses de laboratoire ont montré un indice  de plasticité  important. 

Solutions techniques préposées 

      Variante 1:    stabilisateur de sol  de 3eme génération (TECOFIX) 

      Variante 2:    traitement du sol à la chaud – vive 

      Variante 3:    renforcement du sol par un geosynthetique 

    

Variantes 1 et 2 

 

Absence de retour d’expérience de l’utilisation de cette technique dans les infrastructures 

aéronautiques.  

Mobilisation de moyens matériels spéciaux pour la mise en œuvre 

Avoir une main d’œuvre spécialisée et hautement qualifiée  

Absence de moyen de contrôle  

Comportement du matériaux traité a la chaux a long terme. 
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Variantes 3 renforcement du sol par un geosynthetique  

Très répondue à l’échelle nationale  

Facilité et rapidité dans la mise en œuvre  

Main d’œuvre et matériel de mise en place ordinaire  

Maitrise de la solution par les organismes de contrôle  
 

4. TRAITEMANT DE LA ZONE 

 

Portance du sol  

EV2  en MPA  

Traitement  Mise en place (norme NF P98 -086) V2009 

EV2 ≤ 20 MPA Purge  Faire une purge et substitution des matériaux 

par un remblai granulaire intercalé par un 

géotextile de renforcement de 200 KN plus la 

couche de forme  

20 ≤ EV2 ≤ 50 MPA Sol conservé  Mettre la couche de forme  intercalée par un 

géotextile anti contaminant de 200 gr.  

 

5. CHOIX DES MATERIAUX 

 

5.1 Spécifications techniques du GTX de renforcement 

Matière première en PVA/PA de haute ténacité  

Masse surfacique ≥ 500 gr 

Résistant a des Températures de 40 C et ne pas perdre 5% de ses qualités  

Mécaniques 

Résistance a la rupture            SL ≥ 200 KN      ST ≥ 30 KN 

Déformation a l’allongement  SL ≤ 06%           ST ≤ 18 % 
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5.2 Spécifications techniques du GTX Anti contaminant  

Matière première en polypropylène non recyclé  

Masse surfacique ≥ 200 gr/m² 

Ouverture de filtration ≤ 75µm 

6. TRAVAUX  

Ils consistaient à 

-  démolir l’ancienne piste (45 m large) 

- décaissement sur 1 m de profondeur  

- élargissement de la piste a 60 m 

- pose des geosynthetiques (filtration et renforcement)  

- couches de remblais en grave concassées (0/40) 

- corp de chaussé en bitume (GB /BB). 

 

Photo 2. Phases exécution des travaux 
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7. CONCLUSION 

Le choix de géotextile est basé sur la norme (NF P 98-086) version 2009 et sur l'expérience des 

projets pilotes réalisés en Algérie tels que les routes, les autoroutes et les aérodromes. 

 

En se référant au guide de terrassement routier (GTR 2000), pour que la couche de forme 

puisse être exécutée de manière satisfaisante, il est nécessaire que l, orniérage de l'arase des 

terrassements soit limité, ce qui amène à rechercher à ce niveau une portance minimale à 

court terme. 

Des vérifications systématiques  par essais de la plaque ont donné de très bons résultats tout 

au long de cette première phase qui concerne la PISTE SECONDAIRE. 

 

 
 
 


